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補足編 


LAN-W150N/PR 
LAN-W150N/PRU2 共通 


こんなときには一困ったときにお読みください一 




付属の無線アダプタをセツトアップする （ LAN - W 150 N / PRU 2 のみ） 


( \ 

こんなときには ——困ったときにお読みください 
\_ J 


Q 1 :インターネットに接続できません。 

A 1 : インターネットに接続できない要因については、さまざまなことが考えられます。以下の方法を試したり、確 

認したりしてください。 

① すべての機器の電源を切った状態で、各機器のケーブルが正しく接続され r いるか確認してください。ケー 
ブルがしっかりとコネクタに差し込まれていない可能性がありますので、カチッとはまっているかも、あわ 
せて確認し r ください。 

② 本製品やパソコン(または Wi - Fi ゲー厶機)がタイミングの問題で正常な値を取得できずに、うまく接続で 
きない場合があります。接続が正しかった場合は、すべての機器の電源を切り、各機器を1分程度の間隔を 
あけながら、モデム（または〇 NU や CTU )— 無線ルータ(本製品)—パソコンの順番に電源を入れ直し r 
ください。 

※本製品の電源を切るには、 AC アダプタをはずします。 

® ©を試しても接続できない場合は、モデム(または〇 NU や CTU )、 本製品の電源を切り、そのまま1時間 
置いた後、②の説明の順番に電源を入れて再確認してください。 

※本製品の電源を切るには、 AC アダプタをはずします。 

④ フレッツサービス(フレッツ光プレミアムを除く)など 「 PPPOE 接続 J でこ'使用の場合は、プ□バイダに接続 
するためのユーザー ID やパスワードの入カミスの可能性があります。入力内容をもう一度、確認してくだ 
さい。フレッツサービスの場合、プ□バイダの：！ーザー ID のあとに「@」と「プロバイダ識別子」を人力する 
必要があります。詳しくはフレッツサービスの説明書を参照してください。 

⑤ 無線 LAN の場合、本製品〜無線アダプタに問題がある可能性があります。 Q 2 をお読みください。 


Q 2 :無線 LAN からインターネットに接続できません。 

A 2 : 以下のことを確認してください。 

① 特定の無線アダプタからインターネットに接続できない場合は、その無線アダプタの設定に問題か> ある可能 
性が'あります。その無線アダプタの設定を確認してください。確認の際は、 Q 1 の内容も参考にしてください。 

② すべての無線アダプタからインターネットに接続できない場合は、無線ルータ(本製品)の「無線 LAN 設定』 
に問題がある可能性があります。まず、本製品の設定を確認し、次に無線アダプタのうち1台の設定を確認 
して、再度接続してみてください。確認の際は、 Q 1 の内容も参考にしてください。また、無線アダプタ〜本 
製品間の接続の確認は、一般的に無線アダプタの設定:！ーティリティで確認することができます。 

③ 無線アダプタ〜本製品間が正常に接続できている場合は、本製品のインターネット接続 ( WAN 側)設定か、 
機器の接続に問題がある可能性があります。 Q 1 の内容を参考にして再度インターネットに接続してみて 
ください。 


Q 3 :本製品(無線ルータ)底面の暗号キーラべルを參考にして、暗号キーを入力し 
ても、うまく接続できません。 

A 3 : 暗号キーを入力しても接続できない場合、入力した文字が間違っている可能性があります。以下の点に注意 

して、も〇—度入力してください。 

籲キーは、半角英数字13文字です。 

•アルファべットの大文字と小文字が区別されます。本製品の初期値では大文字のみ使用しています。 
•使用されている文字は以下の英数字だけです。それ以外の文字は入カミスを防ぐため、本製品の初期値で 
は、暗号キーに使用していません。 


B 音号キー使用文字 0123456789 ABCDEFGH 


Q 4： tZ キュリティ設定または暗号キーを初期値から変更したために、設定内容が 
わかりません。 

A 4 : 本製品の設定ユーティリティのセキュリティ設定画面で確認することができます。設定画面へのアクセス方法 

は、「セットアップガイド[導入編; U 1ぺージの下にある「]ラム」をお読みください。 


Q 5 :無線 LAN 機能が内蔵されたパソコンに、購入した無線アダプタのソフトを 
インストールすると、インストール中に警告が出ます。 

A 5 : 内蔵された無線 LAN 機能を無効もしくは使用しない状態にしてから、購入した無線アダプタのソフトをイン 
ス I ルしてください。内蔵された無線 LAN の無効化もしくは使用しない状態に設定する方法については、 
パソコンに付属の取扱説明書を参照いただくか、パソコンメーカーへお問い合わせください。 


Q 6 : Web ブラウザに 「 http ://1 92.1 68.2.1 J と入力しても「表示されません J と 
なります。 

A 6 : 以下のことを確認してください。 

① 無線 LAN の場合は、無線アダプタの設定ユーティリティを使って、無線アダプタを接続したパソコンと本 
製品が正しく接続されていることを確認します。 

有線 LAN の場合は、本製品とパソコンの LAN ポート同士が正しく LAN ケーブルで接続されていること 
を確認します。 

② 口ーカル IP アドレス「192.1 68.2. XXXJ に接続できるネットワーク環境が必要です。無線アダプタを接続し 
たパソコンが IP アドレスを自動取得できるようになっているかを確認します。自動取得になっていない場 
合は、設定を変更してパソコンを再起動してください。 

IP アドレスを自動取得にする方法については、付属の CD - R 〇 M に収録された「ネットワーク設定マニユア 
ル』にある、各〇 S の 「 TCP / IP プロトコルを設定する j に該当するぺージを参照してください。 

※本製品の IP アドレス(初期値)である n 92.168.2.1』を、他のネットワーク機器に割り当てないようにしてください。 


③ 無線アダプタの設定ユーティリティを使って、現在接続している SSID が 「 logitecuser 」 になっ r いること 
を確認してください。本製品(無線ルータ）は、 「logitecgameuserj で接続している場合、 「192.168.2.1 J 
を入力してもアクセスできない仕様になっています。 

④ 本製品(無線ルータ)を AP モードで使用するように変更していませんか。 AP モードでは、 DHCP サー 
バ機能が無効になりますので、パソコン側の IP アドレスを「192.1 68.2. XXX 」 のネットワー クにアクセスで 
きるように固定する必要があります (IP アドレスを自動取得することはできません)。 

パソコン側の IP アドレスを「192. 168.2. 100」などに設定してから、接続を試みてください。 

※本製品の IP アドレス(初期値)である n 92.168 .2.1 J を使用しないようにご注意ください。 

♦本製品の接続モードの確認と変更の方法 

設定ユーティリティに接続し、画面右上に表示されるモード種別を確認してください。設定ユーティリティへの 
接続方法は「セットアップガイド[導入編]」1ぺージの下にあるコラムをお読みください。設定ユーティリティ 
の画面左のメニュー画面にある[動作モード選択]を選択することで、設定画面を表示することができます。 
詳しくは、弊社ホー厶ぺージで公開している PDF 版「ユーザーズマニュアル」をお読みください。 


Q 7： 本製品(無線ルータ)が WAN 側の IP アドレスを取得できません。 

A 7 : Q 2 の回答の内容を参照してください。 


Q 8： 既にルータがあるので、無線アクセスポイントとして使用したい。 

A 8 : 本製品(無線ルータ)の設定ユーティリティを使って、本製品を初期値のルータモードから、 AP モードに変更 

することができます。 

※本製品は、ご使用中のルータの LAN ポートと本製品の WAN ポートを接続して、接続モードを変更せずに無線アク 1 z スポイン 
卜としても使用できます。プ□パイダ等から特別な指示がある場合や、接続できない場合に、接続モードを変更してください。 

♦本製品の接続モードの変更方法 

(1) 設定ユーティリティで設定します。設定ユーティリティへの接続方法は「セットアップガイド[導入編]」1ペー 
ジの下にあるコラムをお読みください。 （2) 設定ユーティリティの画面左のメニュー画面にある[動作モード 
選択]を選択し、設定画面を表示します。⑶動作モードを 「 AP モード」に変更し、[適用]をクリックします。詳 
しくは、弊社ホー厶ぺージで公開している PDF 版「ユーザーズマニュアル」をお読みください。 


Q 9 : WPS 機能を使用したら、今まで無線 LAN で接続できていたパソコンがつ 
ながらなくなりました。 

A 9 : 今まで使用し r きたパソコンの無線アダプタが 「 WPS 」 機能に対応している場合は、 WPS 機能を使用して 

再接続してください。 WPS 機能に対応していない場合は、本製品(無線ルータ）に接続するすべての無線ア 
グプタに対し r 、 WPS 機能を使用せずに、手動による無線 LAN 設定をおこなってください。 

※本製品の無線 LAN 設定の初期値は、別紙「はじめにお読みください』の表面「おもな仕様と工場出荷時の設定値」にあります。 


Q 10： パソコンの内蔵無線 LAN で Logitec 無線ルータ(本製品)に接続すると、〈資 
格情報入力〉画面が表示され、接続できません。 

aio :〇 s 標準の無線設定を利用し r いる場合、〈ワイヤレスネットワークのプロパティ〉画面の【認証】タブにある 
「このネットワークで IEEE 802 . lx 認証を有効にする」のチェックボックスがオンになっている可能性があり 
ます。確認のうえ、オンになっている場合はオフに変更してください。 


Q 11 :本製品(無線ルータ)の設定:!ーティリティを開くためのユーザー名とパスワー 
ドがわか0ません。 

All :本製品の設定:！ーティリティを開くための管理画面の工場出荷時の設定(初期値)は、以下のとおりです。 

j - ザ -1 _ admin _ パス _ admin _※いずれもすべて半角英小文字です。 

初期値を入力してもエラーが表示される場合は、設定が変更されていると考えられます。変更したユーザー 
名およびパスワードを忘れてしまった場合は、本製品の設定を初期値に戻す以外に方法はありません。本製 
品の設定を初期値に戻した場合は、すべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。初期値に戻す方法につい 
ては、 Q 1 3を参照してください。 


Q 12： 本製品(無線ルータ)か<使用する無線の電波は、他の無線機器と干渉したりし 
ますか。 

A 12 :本製品は 2.4 GHz 帯を使用しますので、他の 2.4 GHz 帯を使用する無線機器で干渉する可能性があります。 

そのため、 Bluetooth 製品、ワイヤレスマウス/キーボード、電子レンジなどと同時利用する場合、速度低下 
や無線通信不良の原因になることがあります。 

また、使用中のチヤンネルに近いチヤンネルを使用する無線アクセスポイントまたは無線ルータが近隣にあ 
ると干渉する可能性があります。この場合は ch を 3 ch 以上離すことで改善することができます。 


Q 13： 本製品(無線ルータ)を工場出荷時の状態に戻す方法を知りたい。 

A 13 :本製品の電源が入った状態で、背面にある 「 Reset ボタン」を5秒以上押し続けます。この操作を実行すると、 
本製品に設定したすベての内容が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。 リせットポタンの位置について 
は、別紙 「はじめに お読みく ださい」 の表面「各部の名称とは たらき」 を参照してくだ さい。 

※本製品(無線ルータ)の設定ユーティリティ上から初期化することもできます。また、設定ユーティリティには、現状の設定値を 
ファイルに保存する機能があります。方法については、弊社ホームページで公開している pdf 版のユーザーズマニュアルを 
参照してください。 
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付属の無線アダプタを t 2 ットアップする [ LAN - W 150 N / PRU 2 のみ j 

セットモデル 「 LAN - W 150 N / PRU 2」 に付属する無線アダプタの 1 Z ットアップ方法を説明します。 

無線ルータ ( LAN - W 150 N / PR ) の接続を始める前に、無線アダプタの 1 Z ットアップを完了しておいてください。 

v _ y 


Windows 編 


Windows での12ツトアップ 


ソフトウェアのインス!-ール 


無線アダプタを接続する 


この時点では、付属の無線アダプタをパソコンの USB ポートに取り付けないでください。 


❶本製品を使用するノ \°ソコンを起動します。 

• OS には管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。 

籲パソコンに内蔵無線 LAN 機能がある場合は、無効にしてお 
いてください。 

❷付属の CD-R 〇 M を、パソコンのドライブにセットします。 
• 自動的に [ tz ットアップメニュー]が表示されます。 


「せットアップメニュー J が表示されない場合 

マイニ!ンピュータなどで COROM の内容を表示し 、 「menu 
(. exe ) J アイコンをダプルクリックします。 

•Windows Vista で自動再生画面が表示された場合は、 
「 menu . exe の実行」をクリックします。 

•Windows 7または Windows Vista で〈ユーザーアカ 
ウント制御〉画面が表示された場合は 、 Windows 7なら 
[はい]を 、 Windows Vista なら[許可]をクリックします。 


❸ [Windows ユーテイリテイとドライバのインス! -- ル] 
をクリックします。 



❻[インストール]をクリックします。 



❼以下の画面が表示された場合は、説明をお読みになり 
インス!ルを続けます。 

■Windows 7/ Vista の場合 

「このドライバソフト I 切 windows セキュリティ bOi | 

j - L-j ベ、 .フ^ 卜_ :. 


ルします j をクリック 
します。 


"» このドライパ'ノフトウエア&■ストールしん(⑺ 

お®ぃ® «C イス S®, 辞されたド5ィパソフトゥェ TtfSETS かど 


♦ このドライパソフトウエア4: <ンストールします05 


Sitss ia « i > サィト ィスク;! rsiiewtw ィパ yo kj : ァ 

の*インスI'一 JLbT< SSll. モ®®©ソースから BHi し^ S®S いソ 
フトウエアコンビユータ C 危吉 SSS® した D' んたつ T® 可® I 



■Windows XP の場合 

[続行]をクリックし 
ます。 A 


インスト~ル«£〇し亡«合、システム®れ M 、 システム 

既蕾 1 f 離鑑;驟歷_ 

Windows ロゴ®認定テス (•(： 合格 UtV フ WlPfc 入手す5こと奄、 
Microsoft ( J 3<« 里し対。 



❹ [ OK ] をクリックします。 


本製品の^ ffl? 機の Windows 用ユーテイリテイとドライパをインス t ルしま 


|| 0K キ r>lz> し 


❺[次へ]をクリックします。 



❽[完了]をクリックします。 



MdlShield Wizad 0, LcsiteuW イ7ントユ -5V リティ 6IS9； 

イン；!卜II•し* uto こ®フ W544® 用す5前；:、 3M:V{i6HeBjt5£- 
要_ま寸。 

®(JU 今れ; W：HI を再 B 助し拆。 

© IV,*.後で: M； •: Hi4 再 E 肋し S す。 

ド允取り出して K 了 W'S/ 砂 rt して、 
IWHWWT してく挪。 



❾〇 S が再起動します。「無線アダプタを接続する」へ 
進みます。 

• CD-R 〇 M はドライプから取り出します。 


❶ 再起動後、無線アダプタをパソコンの US 巳ポートに 
取り付けます。 



❷ご使用の〇 S によって、このあとの手順が異なります。 

■Windows 7/ Vista の場合 

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了 
します。手順❼へ進みます。 


Logitec UAN-W150N/U2 Wireless LAN Adapter x I 
- 4 テパイスドラ- 1 •パソフトウェアが正しくイ;/ストール S I 

nsoe . 


❻以下の画面が表示された場合は、[続行]をク U ックし 
ます。 


上 


Lotitec LAN-WI50N/U2 Wireless LAN Adapter 


鶸寧恐鹏微し觸んて一との 

CiTIt -2 >■相幸 157•••ある g 由） 

ィ;^卜-ル* * a 行レ*:場合、システ旮<5助作 f 脚われ*; W ステム 
s > 不安定 tssft ど、重大 SB 害を:?要困とな6句)6性があり 
II I ( f 'N I * I - II i Ml ( 

ハ- VOi アベン？-に確松 ftSi： と奄. 
Microsoft くします- 


l^XF 


❻[完了]をクリックします。 



■Windows XP の場合 

インストール画面が表示された場合は、手順❸へ進みます。 
表示されなかった場合は、手順❼へ進みます。 


❼デスクトップ画面右下のタスクトレイに「クライアント 
ユーテイリテイ」のアイコンが表示されていることを 
確認します。 


❸「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]を 
ク U ツクします。 



〇「ソフトウェアを自動的にインス!ルする」を選択し、 
[次へ]をクリックします。 




圓 クライアントユーティリティのアイコン 

❽別紙「せットアップガイド[導入編]」へ進みます。 


A 


Mac 編 


P Mac での12ツトアツプ 


ソフトウェアのインス!ル 


無線アダプタを接続する I 


この時点では、付属の無線アダプタをパソコンの USB ポートに取り付けないでください。 


❶ 再起動後、無線アダプタを Mac の USB ポート 
に取り付けます。 


❶ 本製品を使用する Mac を起動し、付属の CD-R 〇 M を 
Mac のドライブにセツトします。 


❷マウントされた CD-ROM の内容を表示し、 [ Mac ] フオ 
ルダにある ZIP ファイルの中から、対応する〇 S のファ 
イルをデスクトツプ等にコピーします。 



Wlan_USB_MacOS10.6_Driv 
er_10 66.103 0_UI_1.7.0 


• Mac OS 10.4 の場合— 

Wlan _ USB _ MacOS 10.4_ Driver_xxxx 

• Mac OS 10.5 の場合— 

Wlan _ USB _ MacOS 10.5_ Driver_xxxx 

• Mac OS 10.6 の場合— 

Wlan _ USB _ MacOS 10.6_ Driver_xxxx 

Xxxx は出荷時期によって文字が変わります。 


❸ ZIP ファイルを解凍してできた 
フォルダを開き、 [ Installer ] アイコン 
をダブルクリックします。 



Installer.pkg 


❹ インストールを実行します。以下の画面が表示されま 
すので、それぞれの画面で[続ける]をクリックします。 



□ ようこそ Wireless USB Adapter Driver インス t ^ーラへ 
m 大切な情報 
田使用許諾契約 


❺ [同意する]をクリックします。 


ックしてください¬ 


^ C 同意す 3 )| 


❻ [インストール]をクリック 
します。 





m r 新しいネットワークインターフェイスが検出 
されました』と表示された場合 

|①[ネットワーク環境設定]をクリックします。 

:②〈ネットワーク〉画面で、そのまま[適用]を 
: クリックします。 

:③〈ネットワーク〉画面を閉じます。 


❷ 自動的に 「Wireless Utility 」 が起動します。 
別紙「セツトアップガイド[導入編]」へ進みます。 
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